FRANGISOLE IN COTTO ASV.HT

Fornitura e posa in opera di frangisole fisso in laterizio di tipo HARMATTAN®TERREAL, montato a secco su intelaiatura metallica AS.HT®ABACO in lega di alluminio; paramento esterno costituito da elementi in cotto aventi sezione ellissoidale tronca di dimensioni    (HxLxSp mm ) 41x300x86 mm,  disponibili in 2 finiture e 5 colori diversi ad impasto a scelta della DL. 
Le caratteristiche fisico-chimiche del frangisole HARMATTAN® sono conformi alle norme CSTB n° 2/02-971_ NF P 13.304 e EN ISO 539.2 - Metodo C per aspetto, resistenza al gelo, dimensioni ed efflorescenza superficiale, interamente trattato con idrorepellente. 

Gli elementi in cotto verranno infilati in un profilo tubolare passante in lega di alluminio estruso T6060, di sezione e spessore adeguati, distanziati fra loro da speciali dischi in neoprene spessore 3 mm; i segmenti orizzontali così costituiti verranno applicati ad una coppia di piatti verticali lavorati ad interasse di 150 mm o comunque a scelta della DL. I piatti verticali saranno realizzati in lega di alluminio T6060 anodizzato di dimensioni 80 x 9. 

Le cellule pre-costituite verranno assicurate su montanti verticali in acciaio zincato e verniciato RAL std a scelta della DL, tramite speciali ancoraggi a perno. I montanti verticali andranno ancorati all’edificio tramite apposite staffe realizzate in acciaio zincato e verniciato RAL 9006. Tali montanti sono posti fra le cellule frangisole in modo da evidenziare la partitura verticale.
Le cellule avranno dimensioni da verificare in base al progetto architettonico e in compatibilità con le esigenze strutturali.

La quantificazione nel computo metrico è da intendersi "vuoto per pieno". 

