FACCIATA VENTILATA AS.LI.20

Fornitura e posa in opera di rivestimento monopelle ventilato in laterizio di tipo LIBECCIO®TERREAL montato su struttura metallica AS.LI®ABACO .
Le lastre avranno dimensione (HxLxSp mm) 194x594x35 mm di color rosso arancio ad epidermide liscia e sabbiata a scelta della DL. 
Gli elementi in cotto rispettano le norme del Centro Scientifico e Tecnico per le costruzioni CSTB n° 2/02-971, sono ingelivi secondo le norme NF P 13.304 e EN ISO 539.2 - Metodo C, resistente agli urti fino a Q3; in corrispondenza dei bordi verticali le lastre vengono rettificate e la superficie delle stesse viene interamente trattata con idrorepellente a base siliconica, al fine di ridurre a valori pressoché nulli l’assorbimento d’acqua nonché di eliminare le eventuali efflorescenze.

Il peso specifico del rivestimento in tavelle  Libeccio20 è di 0,32 KN/mq.

Sottostruttura di ancoraggio costituita da elementi verticali in alluminio estruso, collegati alle strutture murarie da staffe portanti e di trattenimento in alluminio estruso con possibilità di regolazione tridimensionale +/- 1 cm, posta ad interasse indicativo di ca 1 m, e comunque in posizioni compatibili con la geometria dei supporti murari e con le esigenze strutturali. Il collegamento alle strutture portanti dovrà essere eseguito con adeguati sistemi di ancoraggio. 
Ai profili verticali saranno collegati speciali elementi in lega di alluminio estruso AMS 6060, resistente alla corrosione per utilizzo esterno, ai quali verranno agganciati gli elementi in cotto. La descritta sottostruttura sarà del tipo “a scomparsa”. 
Il contatto fra l’elemento di aggancio ed il cotto, dovrà essere reso permanentemente elastico mediante iniezioni locali nelle scanalature di sigillante neutro, al fine di evitare le rumorosità derivanti dallo sfregamento dei materiali a contatto durante le naturali dilatazioni termiche.
La sottostruttura sarà dimensionata per uno spessore complessivo della facciata ventilata di ca. 100 mm più l’eventuale spessore del pannello isolante.
I giunti fra le lastre sono di tipo aperto e la fuga ha dimensioni di 5(+/-1) mm.
I materiali di rivestimento, le strutture metalliche e le metodologie di posa dovranno essere in ottemperanza della norma UNI 11018:2003. Il rivestimento non necessita di alcun trattamento post-installazione né di trattamenti di manutenzione successivi. 
Il computo metrico va eseguito secondo la seguente logica: per le lastre montate con le misure sopra indicate, si considereranno solo i mq effettivamente installati; per le lastre tagliate a misura si fa riferimento alla misura della lastra di origine come se questa fosse stata installata; se bisognerà installare lastre di misura inferiore alla metà di una lastra, si considererà come se fosse installata la metà di questa. Le aperture inferiori a 1,5 mq si considerano vuoto per pieno.

